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SDB-Nr. : 425751
V002.1

Pattex PV/H Standard Uberarbeitet am: 30.05.2015
Druckdatum: 12.02.2019
Ersetzt VVersion vom: 16.05.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Pattex PV/H Standard

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Holzklebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel Central Eastern Europe GmbH

Erdbergstralle 29

1031 Wien

Osterreich

Tel.: +43 (1) 71104-0
Fax-Nr.: +43 (1) 71104-2523

ua-productsafety.at@at.henkel.com

1.4. Notrufnummer

Fur Notfélle steht Ihnen die Vergiftungszentrale unter der Telefon-Nr. +43 1- 406 43 43 Tag und Nacht zur Verfugung.

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefahrlich gemé&R Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnungselemente (CLP):

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht geféhrlich gemé&R Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Erganzende Informationen Enthélt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Isothiazolinongemisch 3:1. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweis: P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
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2.3. Sonstige Gefahren
Keine bei bestimmungsgemaRer VVerwendung.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Dispersionsklebstoff, wassrig

Basisstoffe der Zubereitung:
Polyvinylacetat-Dispersion

Inhaltsstoffangabe gemaR CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefahrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 220-120-9 <500 PPM Aquatic Acute 1
2634-33-5 H400
Aquatic Chronic 2
H411
Acute Tox. 4; Oral
H302
Skin Irrit. 2
H315
Skin Sens. 1
H317
Eye Dam. 1
H318

Isothiazolinongemisch 3:1 < 15PPM Acute Tox. 3; Einatmen
55965-84-9 H331
Acute Tox. 3; Dermal
H311
Acute Tox. 3; Oral
H301
Skin Corr. 1B
H314
Skin Sens. 1
H317
Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 1
H410

Vollstandiger Wortlaut der H-Sétze und anderer Abkiirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben’.
Fur Stoffe ohne Einstufung kénnen landerspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
Spiilung mit flieRendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrankte Kleidung wechseln.

Augenkontakt:
Spuilung unter flieBendem Wasser, ggf. Arzt aufsuchen.

Verschlucken:
Spiilung der Mundhdhle, Trinken von 1-2 Gl&sern Wasser, Arzt konsultieren.



SDB-Nr.: 425751 V002.1 Pattex PV/H Standard Seite 3von 9

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

4.3. Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallnahmen

ABSCHNITT 5: MafRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Ldschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wasserspriihstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.
5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Umgebungsluftunabhéngigen Atemschutz tragen.

Personliche Schutzausriistung tragen.

ABSCHNITT 6: MalRinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.
Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Mit flussigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

Hygienemalnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertraglichkeiten
Fur gute Be- und Entliiftung sorgen.

Nur im Originalbehélter aufbewahren.

Behalter dicht geschlossen halten und frostfrei lagern.

Temperaturen zwischen + 5 °C und + 35 °C

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Holzklebstoff
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu tiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

Gultig fir
Osterreich

keine

Biologischer Grenzwert (BGW):
keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:

Geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beliiftung.

Kombinationsfilter: ABEKP

Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.

Handschutz:

Empfohlen werden Handschuhe aus Nitril mit einer Materialstérke von >0,1 mm (Durchbruchzeit < 30s). Handschuhe sind nach
einmaligen Kurzzeitkontakt bzw. Verschmutzung zu wechseln!
Diese sind erhéltlich im Laborfachhandel oder Apotheken.

Augenschutz:
Schutzbrille

Kérperschutz:
Geeignete Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen
Aussehen

Geruch
Geruchsschwelle

pH-Wert

(23 °C (73 °F); Konz.: 100 % Produkt)
Siedebeginn

(1.013 hPa)
Flammpunkt

Zersetzungstemperatur
Dampfdruck
Dichte
(20 °C (68 °F))
Schuttdichte
Viskositat
(Brookfield; Gerat: RVT; 23 °C (73.4 °F);
Rot.freq.: 20 min-1; Spindel Nr.: 5; Konz.: 100
% Produkt)
Viskositét (kinematisch)
Explosive Eigenschaften
Loslichkeit qualitativ
(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)
Erstarrungstemperatur
Schmelzpunkt
Entzlindbarkeit

und chemischen Eigenschaften
Flussigkeit

viskos

weily

typisch

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

3-45
100 °C (212 °F)

; keine MethodeKein Flammpunkt bis 100 °C. Wassrige
Zubereitung.

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

1 g/cm3

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
8.000 - 15.000 mPa.s

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
mischbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
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Selbstentziindungstemperatur

Explosionsgrenzen

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/\Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit

Dampfdichte

Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

Keine bekannt bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Maglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitét

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt bei bestimmungsgemaier Verwendung.

10.5. Unvertrégliche Materialien

Keine bei bestimmungsgemaRer VVerwendung.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Keine bekannt

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:
Das Gemisch ist auf Grundlage der verfligbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fir

Gemische fir jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfiigbare Informationen zu
Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Sensibilisierung:

Nach wiederholtem Hautkontakt mit dem Produkt ist eine Allergie nicht auszuschlief3en.

Akute orale Toxizitat:

Geféahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer
1,2-Benzisothiazol-3(2H)- | Acute 670 mg/kg oral Expertenbewertung
on toxicity
2634-33-5 estimate
(ATE)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)- | LD50 670 - 784 Ratte EPA Guideline
on mag/kg
2634-33-5
Isothiazolinongemisch 3:1 | LD50 53 mg/kg oral Ratte
55965-84-9
Akute dermale Toxizitat:
Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer
1,2-Benzisothiazol-3(2H)- | LD50 >5.000 mg/kg | dermal Ratte EPA OPP 81-2 (Acute Dermal

on
2634-33-5

Toxicity)




SDB-Nr.: 425751 V002.1 Pattex PV/H Standard Seite 6 von 9

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

1,2-Benzisothiazol-3(2H)- | maRig reizend 4h Kaninchen EPA OPP 81-5 (Acute Dermal
on Irritation)

2634-33-5

Schwere Augenschadigung/-reizung:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

1,2-Benzisothiazol-3(2H)- | Gefahr ernster Augenschéden 48 h Kaninchen EPA OPP 81-4 (Acute Eye
on Irritation)

2634-33-5

1,2-Benzisothiazol-3(2H)- | Gefahr ernster Augenschéden Kaninchen Draize Test

on

2634-33-5

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Spezies Methode
CAS-Nr.
1,2-Benzisothiazol-3(2H)- | sensibilisierend Meerschw | Meerschwei | Magnusson and Kligman
on einchen nchen Method
2634-33-5 Maximier
ungstest

Keimzell-Mutagenitat:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/
ute Expositionszeit
1,2-Benzisothiazol-3(2H)- | negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471
on mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
2634-33-5 Ames test) Assay)
negativ Séugetierzell- mit und ohne OECD Guideline 476 (In vitro
Genmutationsmuste Mammalian Cell Gene
r Mutation Test)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)- | negativ Maus OECD Guideline 474
on (Mammalian Erythrocyte
2634-33-5 Micronucleus Test)
negativ oral: nicht Ratte OECD Guideline 486
spezifiziert (Unscheduled DNA Synthesis
(UDS) Test with Mammalian
Liver Cells in vivo)
negativ oral Uber eine Maus OECD Guideline 474
Sonde (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmew | Expositionsdauer / | Spezies Methode
CAS-Nr. eg Frequenz der
Anwendungen
1,2-Benzisothiazol-3(2H)- | NOAEL=10 mg/kg | oral {iber 90 daysdaily Ratte OECD Guideline 408
on eine Sonde (Repeated Dose 90-Day Oral
2634-33-5 Toxicity in Rodents)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fir
Gemische fir jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfligbare Informationen zu
Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewasser gelangen lassen.
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12.1. Toxizitat
Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Studie der [Exposition Spezies Methode
CAS-Nr. akuten sdauer
Toxizitat
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on LC50 1,4 mg/l Fish 96 h Salmo gairdneri (new name: | OECD Guideline
2634-33-5 Oncorhynchus mykiss) 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
NOEC 0,21 mg/l Fish 30d Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
215 (Fish, Juvenile
Growth Test)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on EC50 1,05 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
2634-33-5 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on EC10 0,04 mg/l Algae 72h Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline
2634-33-5 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
EC50 0,11 mg/l Algae 72h Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline
201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on | NOEC 1,2 mg/l chronic 21d Daphnia magna OECD 211
2634-33-5 Daphnia (Daphnia magna,
Reproduction Test)
Isothiazolinongemisch 3:1 LC50 0,22 mg/l Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
55965-84-9 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
NOEC 0,098 mg/I Fish 28d Oncorhynchus mykiss OECD 210 (fish
early lite stage
toxicity test)
Isothiazolinongemisch 3:1 EC50 0,048 mg/I Algae 72h Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline
55965-84-9 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
NOEC 0,0012 mg/l Algae 72h Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline
201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
Isothiazolinongemisch 3:1 NOEC 0,0036 mg/I chronic 21d Daphnia magna OECD 211
55965-84-9 Daphnia (Daphnia magna,
Reproduction Test)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmeweg Abbaubarkeit Methode
CAS-Nr.
Isothiazolinongemisch 3:1 | leicht biologisch abbaubar > 60 % OECD Guideline 301 D (Ready
55965-84-9 Biodegradability: Closed Bottle
Test)
12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitat im Boden
Gefahrliche Inhaltsstoffe | LogKow |Biokonzentrations| Expositions Spezies Temperatur Methode
CAS-Nr. faktor (BCF) dauer
Isothiazolinongemisch 3:1 -0,71 - 20°C OECD Guideline 117
55965-84-9 0,75 (Partition Coefficient (n-

octanol / water), HPLC

Method)

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Geféhrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

PBT/vPVB

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
2634-33-5

sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und

Isothiazolinongemisch 3:1
55965-84-9

sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produktes:
Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufiihren.

Abfallschlissel
08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.2. Ordnungsgeméfie UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.3. Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.4. Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.5. Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen flr den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

14.7. Massengutbeférderung gemak Anhang 11 des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR
IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch
VOC-Gehalt 0%
(VOCV 814.018 VOC-Verordnung
CH)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Nationale VVorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: 1, schwach wassergefahrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )
Einstufung nach Mischungsregel
Lagerklasse gemaR TRGS 510: 10
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. VVollstandiger Wortlaut aller Abkiirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H331 Giftig bei Einatmen.

H400 Sehr giftig flr Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..

Weitere Informationen:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



