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Beschlagszusammenstellung MACO SKB-S - Standard
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(1) SKB-S/SE/Z / PAS Profil-Set
E 1 @ SKB-S/SE Grundkarton Laufwagen L
@ @ SKB-S/SE Grundkarton Gleitschere BN
@ SKB-S/SE Abdeckschiene fiir Gleitschere*

Nr. Beschlagsteile A B

5 =
ﬂ @ SKB-S/SE Abdeckkappe flr Abdeckschiene Gleitschere*
% E SKB-S / PAS Grundkarton Eckumlenkung MULTI-MATIC -{-
Drehkipp-Getriebe fix i.S. MULTI-MATIC
(12) SKB-S/SE / PAS Hohenteil MULTI-MATIC A %
% | SKB-S/SE / PAS Breitenteile MULTI-MATIC |
(15) SKB-S/SE / PAS Drehgriff (12

T SchlieBteile

1
=

* optional - auf Anfrage

Der Schiebekipp-Beschlag SKB-S ist fiir die Realisierung von Schiebekipp-Fenstern- und Tiren fir alle Ublichen Fensterprofile
aus Holz, Kunststoff oder Holz/Alu geeignet.

Der Schiebefliigel darf das Gesamtgewicht von 160 kg nicht Uberschreiten.

Die FFB muss zwischen 620-1650 mm und die FFH zwischen 840-2450 mm liegen.

Die Flugelhdhe darf das 2,5-fache der Fllgelbreite nicht tUberschreiten.



